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Bostik RENO C788 FILL TURBO
(Rapid 8) - Szybkowiążący cement
naprawczy

Cena brutto 48,90 zł

Cena netto 39,76 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 30621777

Kod producenta 30621777

Kod EAN 4008373135967

Opis produktu
Zaprawa szybkowiążąca przeznaczona do pilnych napraw i montażu. Może być również stosowana jako dodatek
przyspieszający wiązanie do mieszanek piaskowo-cementowych.

W połączeniu z wodą (bez dodatku kruszyw lub innych cementów) utwardza się w przeciągu 8 minut i staje się odporna na
wodę oraz warunki atmosferyczne.

Wiąże w ciągu kilku minut, przeznaczony do szybkich napraw i montaży jak również do przyspieszania wiązania mieszanek
piaskowo-cementowych.

Dodając Rapid 1, 3, 5 lub 8 do prac tynkarskich i betoniarskich znacznie skraca się czas wiązania zaprawy. Niewymieszanym
produktem Rapid można wypełnić małe puste przestrzenie, izolować rysy, wyszpachlować dziury, mocować elementy
budowlane oraz kotwić elementy stalowe i z tworzyw sztucznych w betonie i murach.

Rapid przez kontakt z wodą szybko wiąże mokre zaprawy, przez dodatek do mieszanek piaskowo – cementowych, który skraca
czas wiązania zaprawy. Niewymieszany Rapid jest po stwardnieniu nieprzepuszczalny dla wody i odporny na warunki
atmosferyczne.

W połączeniu z wodą (bez dodatku kruszyw lub innych cementów) utwardza cię w przeciągu 8 minut i staje się odporna na
wodę oraz warunki atmosferyczne.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zamyka otwory po odwiertach

- Szybkie wiązanie (8 minut)

- Wodoszczelny

- Odporny na warunki atmosferyczne

- Umożliwia szybki montaż i naprawy

 

ZASTOSOWANIE

Do  uzupełniania niewielkich  wgłębień, pęknięć,  otworów, wyrównywania
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wypukłości, a także do montażu i kotwienia stalowych lub
plastikowych uchwytów w murze i betonie. Jako dodatek do betonu i
zapraw tynkarskich skraca czas wiązania.
 

SPOSÓB UŻYCIA

Jako dodatek do zapraw lub betonu: wymieszać z kruszywem i 
cementem przy pomocy mieszadła lub odpowiedniego
mieszalnika do suchych zapraw.
Następnie dodać wodę do uzyskania plastycznej konsystencji. Niezwłocznie
zużyć.  Jako zaprawa:  wymieszać krótko  z wodą
do  uzyskania plastycznej konsystencji. Niezwłocznie
zużyć. Należy wymieszać tyle zaprawy,  ile  zużyje się w krótkim
czasie. Nakładać natychmiast do otworów  przy pomocy  gładkiej pacy. Do
czasu pełnego utwardzenia nie wolno przesuwać montowanych
elementów.  Po około 15 minutach  zaprawa osiąga swoją

ostateczną wytrzymałość. 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 5kg
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