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Bostik Sanierputz Weiss tynk
renowacyjny

Cena brutto 72,00 zł

Cena netto 58,54 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 30822263

Kod producenta 30822263

Kod EAN 4026923601175

Opis produktu
SANIERPUTZ WEISS jest mineralną suchą zaprawą tynkarską do napraw i renowacji wilgotnych murów. W szczególności nadaje
się do robienia nowych tynków na murach uszkodzonych przez mróz i sole. Można go stosować do prac na zewnątrz, wewnątrz
i jako tynk na cokoły.

Właściwości:

SANIERPUTZ WEISS jest paroprzepuszczalny i posiada objętość do gromadzenia soli, a do tego jest mrozoodporny i odporny na
działanie soli zawartych w wodzie opadowej. Poprzez posiadanie zdolności do regulowania przepływu wilgoci uniknąć można
gromadzenia się na powierzchniach wody z parowania i tym samym powstawania pleśni, plam po pleśni i utraty ciepła.

Dane techniczne:

Zużycie: ok. 10kg/m2 przy grubości: 10 mm

Czas obróbki: ok. 30 min (przy temp. + 20°C)

Temperatura obróbki: od + 5°C do + 35°C

Zapotrzebowanie wody zarobowej: ok. 3,3 l wody na 25 kg worek

Barwa: biała

Uziarnienie: 2 mm

Obciążalność: po ok. 24 godzinach

Przygotowanie podłoża:

Tynk zniszczony przez sole, który nie ma powierzchni nośnej, należy dokładnie usunąć, przynajmniej 80cm ponad strefę
zwilgotnienia, względnie zasolenia. Aby zapobiec dalszemu gromadzeniu się soli, należy podjąć odpowiednie środki. W
zależności od stanu substancji budowlanej, zrobić w piwnicy wertykalną izolację, lub powyżej gruntu zrobić horyzontalną
izolację jak i po bokach. Przy uporczywie zalegającej wodzie od strony negatywu stworzyć uszczelnioną powierzchnię za
pomocą Hey'di K11 Flex Schlamme grau lub Hey'di Aquastopp. Należy również nałożyć mostek szczepny z Hey'di Spritzbewurf
(na 24 godz. przed dalszą obróbką). 

Obróbka:

Wlać wodę do czystego wiadra i dodać SANIERPUTZ WEISS. Mieszać dokładnie na bieżąco ręcznie lub urządzeniem
elektrycznym. Po ok. 3 minutach jeszcze raz wymieszać, aż osiągnie się odpowiednią konsystencję. Podłoża silnie chłonne
lekko zmoczyć. Wymieszaną zaprawę narzucać lub nanosić maszyną tynkarską warstwami o grubości idealnie 20 do 25 mm.
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Świeży tynk ściągać pionowo w prawo do lica muru, kontrolować czy tynk nałożony jest w warstwie co najmniej 20 mm a
potem równo zacierać.

Pielęgnacja tynku:

Świeżo nałożony tynk chronić przed zbyt szybką utratą wody, szczególnie przy silnym napromieniowaniu słonecznym i wietrze,
wewnątrz budynków chronić przed przeciągiem i obciążeniami termicznymi oraz przed mrozem.

Dodatkowe prace:

Mineralne paroprzepuszczalny farby można nanosić najwcześniej po ok. 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia i zabrudzone miejsca natychmiast przemyć wodą. Gdy tynk przeschnie można go usunąć tylko mechanicznie,
względnie za pomocą Hey'di Kalkloser.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg
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