ADLEY Sp. z o.0.
ul. teczynska 1/7

e 2 M 20-309 LUBLIN
™ 2, tel.: 727 495 000

Dane aktualne na dzien: 08-05-2026 18:17

Link do produktu: https://hydroizolacje.expert/remmers-hsl-32m-profi-holzschutz-lasur-3in1l-hydrofobowa-chroniaca-przed-

Opis

sinizna-bezbiocydowa-lazura-klasy-premium-do-ochrony-drewna-p-1089.html

Remmers HSL-32/m-Profi-Holzschutz-
Lasur 3inl - Hydrofobowa, chronigca
przed sinizng, bezbiocydowa lazura
klasy premium, do ochrony drewna

Cena brutto 309,00 zt
Cena netto 251,22 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Kod producenta 728005

produktu

HSL-32/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3inl

Hydrofobowa, chronigca przed sinizng, bezbiocydowa lazura klasy premium, do ochrony drewna

Zakres zastosowania

do drewna stosowanego na zewnatrz

Elementy drewniane majgce kontakt ze skdra: np. krzesta, stoty, tawki, hustawki, drabinki do wspinaczki itp.

Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementéw budowlanych, jak np. ptoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty
samochodowe, deskowania

Do drewnianych elementéw budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile
drewniane, altany ogrodowe

Jako powtoka gruntujgca, miedzywarstwa i powtoka koficowa

Dla profesjonalnych uzytkownikéw

Nie nadaje sie do pokrywania podtdg (taraséw, drewnianych podestéw itp.)

Wiasciwosci

Bezbiocydowa lazura cienkowarstwowa

3 w 1: impregnat, powtoka gruntujaca i lazura

Profilaktyka, ochrona fizyczna przed: wilgocig, promieniowaniem UV i zerowaniem os

Efekt impregnujacy: wysycenie drewna, zabezpieczajace przed wilgocia

Powtoka przepuszczajgca pare wodna: wilgo¢ moze sie ulatniaé

Dziata hydrofobizujgco: mokre powierzchnie szybko wysychaja

Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (konstrukcyjna ochrona drewna i ochrona przeciwwilgociowa zapewniana
przez produkt) zmniejsza ryzyko powstawania sinizny i zgnilizny.

Zmniejsza ryzyko przebarwien powodowanych przez garbniki pod wptywem wilgoci (np. na debinie).

Optymalna aplikacja dzieki dtugiemu czasowi otwarcia

Zapewnia dtugotrwatg ochrone, zwietrzanie przebiega réwnomiernie, bez tuszczenia sie powtoki

Ewentualne poprawki nie wymagaja uprzedniego szlifowania powtoki

Mozliwos$¢ recyklingu: drewniane elementy poddane dziataniu tego produktu moga by¢ ponownie wprowadzone do
obiegu materiatowego.

Prosimy o wybranie koloru:
mbezbarwny 7280
m dab jasny (RC-365) 7282
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m orzech (RC-660) 7283

W pinia/modrzew (RC-260) 7284
m palisander (RC-720) 7285

W srebrnoszary (RC-970) 7286
m teak (RC-545) 7287

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 5 |, 20l
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