
 

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 20:07

Link do produktu: https://hydroizolacje.expert/sanierputz-wta-uniwersalny-tynk-renowacyjny-p-86.html

  
Bostik RENO C762 FINISH
(Sanierputz WTA) - Uniwersalny tynk
renowacyjny

Cena brutto 119,00 zł

Cena netto 96,75 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 30622670

Kod producenta 30622670

Kod EAN 4026923603421

Opis produktu
Mineralny, uniwersalny tynk renowacyjny do wilgotnych oraz obciążonych solą tynków. Możliwość ręcznego oraz
mechanicznego nakładania. Sanierputz WTA charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością przy niewielkiej
kapilarnej chłonności. Do stosowania jako podłoże wewnątrz, na zewnątrz budynków oraz jako tynk na cokoły. Dzięki swojej
niewielkiej granulacji nadaje się wybitnie do wygładzania powierzchni ścian oraz do innych drobnych struktur. Odpowiedni w
nowym i starym budownictwie w pomieszczeniach narażonych na wilgoć np. otwarte baseny. Zapobiega powstawaniu skupisk
wody na powierzchni, powstawaniu pleśni, utracie ciepła itp. Możliwość stosowania jako tynk przy niskim bądź średnim
zasoleniu. Przy bardzo dużym zasoleniu, względnie ekstremalnej wilgotności, należy położyć podwójną warstwę tynku.
Podobnie jeśli nie wykonamy uprzedniej analizy starego tynku należy również położyć podwójną nową warstwę.

Przygotowanie podłoża

Tynk zniszczony przez sól, który nie ma powierzchni nośnej, należy dokładnie usunąć, przynajmniej 80 cm ponad strefę
zwilgotnienia, względnie zasolenia. Kruche fugi zeskrobać na głębokość ok. 2-3 cm. Luźne części, gips, zanieczyszczenia, kurz
itp. usunąć, możliwie na sucho; oczyścić z powstałego gruzu. Należy wymienić wadliwe kamienie. Tynk wyczyścić przy użyciu
metalowej szczotki bądź sprzężonym powietrzem, osuszyć. Aby zapobiec dalszemu gromadzeniu się soli, należy podjąć
odpowiednie środki. W zależności od stanu substancji budowlanej na zewnętrznych ścianach piwnicy, konieczne jest
wykonanie wertykalnej izolacji dodatkowo od strony negatywu lub wyregulować chłonność podłoża. Nałożyć mostek szczepny
z Hey'di Spritzbewurf WTA.

Dane techniczne

Ziarnistość: 0-1,2 mm

Wytrzymałość na ściskanie: 1,5 - 5,0 N/mm2

Zawart. porów powietrza: >25 V. -%

Wartość μ:  

Porowatość: >40 V.-%

Temperatura obróbki: + 5°C do +35°C

Czas obróbki: ok. 1 godz.

Nakładanie 2. warstwy: po ok. % - % godz.

Woda: ok. 5-6 l na 25 kg Sanierputz WTA grau; ok. 4-5 l na 25 kg Sanierputz WTA weiss przy zwartym podłożu; ok. 5-6 l na 25
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kg Sanierputz WTA weiss przy chłonnym podłożu

Kolor: jasno szary względnie biały

Giscode: ZP1

Obróbka:

Sanierputz WTA grau/weiss nakładać ręcznie lub przy pomocy maszyny tynkarskiej. Używając maszyny tynkarskiej należy
zastosować odpowiednie mieszało. Nie jest wymagana betoniarka wolnospadowa. Przy mieszaniu ręcznym należy
przestrzegać czasu mieszania ok. 2 min. Mieszać tylko z czystą wodą, bez dodatków. Gładką mieszankę, odpowiedniej
konsystencji przemieszać i nałożyć na podłoże. Stwardniały materiał nie nadaje się do ponownego mieszania. Pierwszy
nakładany tynk 10-15 mm, następnie warstwa wierzchnia ok. 15 mm. Ogólna grubość tynku > 40 mm (pierwsza warstwa z
Hey'di Porengrundputz WTA, druga z Hey'di Sanierputz WTA Grau/Weiss - przynajmniej 15 mm).

Wskazówki:

Sanierputz WTA grau/weiss w stanie niezwiązanym chronić przed szybkim wysuszaniem oraz opadami deszczu. Chronić
również przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego raz przed silnym wiatrem. W czasie obróbki oraz
schnięcia temperatura podłoża oraz temperatura otoczenia nie powinna spaść poniżej +5°C. Pracując w pomieszczeniu o zbyt
dużej względniej wilgotności powietrza Sanierputz WTA nie jest w stanie się odpowiednio związać a tym samym osiągnąć
pełne właściwości hydrofobowe (wietrzyć, ogrzewać pomieszczenie itp.). Nie mieszać z innymi produktami. Czyszczenie
narzędzi przy użyciu wody.

Zużycie:

ok. 25 kg na m2 przy 20 mm warstwie. 25 kg Sanierputz WTA grau/weiss tworzy ok. 19 l świeżej zaprawy.

Czyszczenie:

Narzędzia oraz zanieczyszczone powierzchnie czyścic od razu przy użyciu wody. W przeschniętym stanie można usunąć tylko
mechanicznie, względnie za pomocą Hey'di Kalkloser.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg
Kolor: Szary
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