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Torggler NEOPLAST LATEX -
EMULSJA ZWIĘKSZAJĄCA
PRZYCZEPNOŚĆ ZAPRAW
CEMENTOWYCH

Cena brutto 235,00 zł

Cena netto 191,06 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta 6098

Kod EAN 8030334060984

Opis produktu
Domieszka jest dyspersją wodną specjalnie dobranych kopolimerów na bazie butadienu oraz styrenów. Stosowana jest do
zapraw naprawczych, wyrównujących, murarskich, tynkarskich, klejowych i modyfikacji betonu oraz innych mas na bazie
cementu - w celu zwiększenia przyczepności do podłoża, uplastycznienia oraz polepszenia parametrów
wytrzymałościowych. Poprzez chemiczne wiązanie kopolimerów z podłożem silnie (2 do 3 razy) zwiększa przyczepność
zwykłych zapraw cementowych lub betonu do podłoża. Dodatkowo domieszka pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej w
mieszance betonu czy zaprawy (przy zachowaniu tej samej konsystencji), dzięki czemu znacznie zwiększa się wytrzymałość
końcowa, wodoszczelność i mrozoodporność a także zmniejsza się możliwość powstania spękań i rys skurczowych. Dzięki
zastosowaniu domieszki znacznie polepsza się jakość zaprawy po rozmieszaniu. Zaprawa w stanie świeżym staje się bardziej
plastyczna i tiksotropowa, co ułatwia jej nanoszenie. Beton po stwardnieniu charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na
ściskanie i zginanie. Ponad 2-krotnie zwiększa się także wytrzymałość betonu na ścieranie. Po zastosowaniu domieszki tynk,
zaprawa lub beton stają się bardziej odporne na działanie soli, mrozu, olejów i benzyn. Domieszka NEOPLAST LATEX
szczególnie polecana jest do wykonywania obrzutek tynkarskich pod tynki renowacyjne i zwykłe wykonywane na trudnych
podłożach, warstw sczepnych przy renowacji betonu, wypełnień wodoszczelnych, okładzin ceramicznych na trudnych
podłożach, szpachlowania cienkowarstwowego, posadzek betonowych zacieranych, polimerowo-cementowych hydroizolacji
powłokowych, sporządzania wzmocnionych zapraw do fugowania płyt, płytek i cegieł itp. Nadaje się do stosowania wewnątrz i
na zewnątrz budynków.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 6 kg , 10kg
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