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Wodoszczelna zaprawa
szybkowiążąca CrackOn.5

Cena brutto 75,00 zł

Cena netto 60,98 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu
CrackOn.5 jest produktem przeznaczonym do szybkiego uszczelniania elementów betonowych, pęknięć i otworów w betonie
oraz do tamowania lokalnych sączeń wody.

 

Obszary zastosowania 

Infrastruktura kanalizacyjna
Budownictwo przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka
Powierzchnie pionowe, poziome, sufitowe
Do czasowego tamowania wycieków wody
Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
Do szybkiego montażu i osadzania elementów stalowych w betonie
Do wypełniania pęknięć i otworów

Sposób stosowania

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna się mieścić od +5 °C do +30 °C

Niższa temperatura sprawia, że czas przydatności zaprawy do użycia jest dłuższy, natomiast wyższa temperatura sprawia, że czas przydatności jest krótszy.

Przygotowaną zaprawę wcisnąć w miejsce docelowe i przytrzymać do momentu stwardnienia.

Czas przydatności zaprawy do obróbki 4 min w 25 °C
7 min w 7 °C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 15 kg
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